
PSBUD Piotr wirzy ski 86-302 Grudzi dz, Wa dowo Szlacheckie
87G

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI   : Przebudowa amfiteatru znajduj cego si  przy Piskim Domu Kultury
ADRES INWESTYCJI   : Plac Daszy skiego, dz. nr 374/2 i 374/3, obr. 0002, j. ewid. 281603_4 Pisz - miasto
INWESTOR   : Piski Dom Kultury
ADRES INWESTORA   : Pl. Daszy skiego 16, 12-200 Pisz
WYKONAWCA ROBÓT   : PSBUD Piotr wirzy ski
ADRES WYKONAWCY   : ul. Wa dowo Szlacheckie 87G; 86-300 Grudzi dz
BRAN A   : Budowlana + elektryczna

SPORZ DZI  KALKULACJE   : mgr in . Piotr wirzy ski, mgr in . Micha  Gru lewski
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NARZUTY
  Koszty po rednie [Kp] ................................................    % R, S
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Warto  kosztorysowa robót bez podatku VAT   :            z
Podatek VAT   :            z
Ogó em warto  kosztorysowa robót   :            z

ownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Wykonawca robót powinien przed wykonaniem wyceny prac dokona  wizji lokalnej w terenie celem zapoznania si  ze specyfik  oraz zakresem
prowadzonych robót.
UWAGA: dokumentacj  przedmiarow  nale y traktowa  jako element pomocniczy przy sporz dzaniu, za  przy  sporz dzaniu oferty cenowej
nale y analizowa  j  w po czeniu z dokumentacj  projektow .
W przypadku pojawienia si  jakichkolwiek niejasno ci b  w przypadku zauwa enia b dów w dokumentacji przedmiarowej, wykonawca powi
nien powiadomi  o tym fakcie inwestora.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Przebudowa amfiteatru znajduj cego si  przy Piskim Domu Kultury

1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Roboty przygotowawcze

1.1.1 Roboty geodezyjne
1

d.1.1
.1

KNR 2-01
0121-02

Geodezyjne pomiary realizacyjne ha

0.89 ha 0.890
RAZEM 0.890

1.1.2 Wycinka drzew
2

d.1.1
.2

KNR 2-21
0110-04

Karczowanie drzew mi kkich o r.pnia 41-65 cm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.1.3 Roboty rozbiórkowe
3

d.1.1
.3

analiza indy-
widualna

Rozbiórka istniej cej sceny drewnianej zadaszonej. Wymiary 6x9 m, wysoko  w
kalenicy 5,9 m. Wysoko  podestu sceny 1,45 m. Konstrukcja drewniana, wi ba
dachowa drewniana, pokryta blach  trapezow . Ca  konstrukcji wolnostoj ca
na podk adach betonowych wraz ze z eniem na placu w miejscowo ci Wiartel

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1.1

.3
analiza indy-
widualna

Rozbiórka elbetowego naziemnego wyrzutu powietrza z kana u podziemnego
wraz z zasypaniem. Wraz z utylizacj .

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1.1

.3
analiza indy-
widualna

Demonta  istniej cego ogrodzenia metalowego. Wraz z utylizacj . m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

6
d.1.1

.3
analiza indy-
widualna

Rozbiórka istniej cego muru oporowego kamiennego o grubo ci 50 cm. Wraz z
utylizacj .

m

79 m 79.000
RAZEM 79.000

7
d.1.1

.3
analiza indy-
widualna

Demonta  drewnianych awek widowni wraz ze z eniem na placu w wyznaczo-
nym miejscu

m

306 m 306.000
RAZEM 306.000

8
d.1.1

.3

KNR 13-23
0108-06

Rozbiórka elementów chodnika - istniej ce nawierzchnie placu wraz ze z eniem
na placu w wyznaczonym miejscu.

m2

783.39 m2 783.390
RAZEM 783.390

9
d.1.1

.3

KNR 19-01
0106-08

Rozbiórka obrze y. Wraz z utylizacj . m

258 m 258.000
RAZEM 258.000

1.1.4 Niwelacja cz ci amfiteatru
10

d.1.1
.4

KNR 2-01
0203-05

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsi biernymi o poj. ki 2.50 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowy adowczymi na odleg  do 1 km

m3

130 m3 130.000
RAZEM 130.000

11
d.1.1

.4

KNR-W 4-01
0109-08

Wywóz ziemi samochodami samowy adowczymi na ka dy nast pny 1 km
Krotno  = 10

m3

130 m3 130.000
RAZEM 130.000

1.2 Projektowane nawierzchnie
1.2.1 Kostka granitowa uk adana w uk rzymski - plac przy scenie

12
d.1.2

.1

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na ca ej szeroko ci terenu przeznaczonego pod
trybunesportow  w gruncie kat. I-IV g boko ci 20 cm

m2

403 m2 403.000
RAZEM 403.000

13
d.1.2

.1

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na ca ej szeroko ci jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV - za ka de dalsze 5 cm g boko ci
Krotno  = 5

m2

403 m2 403.000
RAZEM 403.000
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14

d.1.2
.1

KNR 2-01
0212-08

Roboty ziemne wyk.koparkami podsi biernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio
zmagazynowanej w ha dach z transportem urobku samochodami samowy adow-
czymi na odl.do 1 km - za adunek urobku sk adowanego w ha dach pochodz cego
z korytowania

m3

403*0.3 m3 120.900
RAZEM 120.900

15
d.1.2

.1

KNR 2-01
0214-02

Nak ady uzupe n.za ka de dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-
dami samowy adowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV
Krotno  = 18

m3

403*0.3 m3 120.900
RAZEM 120.900

16
d.1.2

.1
analiza indy-
widualna

Op ata za sk adowanie ziemi i humusu m3

403*0.3 m3 120.900
RAZEM 120.900

17
d.1.2

.1

KNKRB 1
0221-01

Zag szczenie gruntu kat. I-II walcami ci gnionymi m2

403 m2 403.000
RAZEM 403.000

18
d.1.2

.1

KNR 2-31
0401-01

Rowki pod obrze a o wymiarach 20x20 cm m

43.18 m 43.180
RAZEM 43.180

19
d.1.2

.1

KNR 2-31
0402-03

awa pod obrze a m3

0.14*43.18 m3 6.045
RAZEM 6.045

20
d.1.2

.1

KNR 2-31
0407-05

Obrze a granitowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wype nieniem spoin zapraw  cementow .

m

43.18 m 43.180
RAZEM 43.180

21
d.1.2

.1

KNR 2-23
0301-04

enie podk adu na gruncie z piasku gruboziarnistego [ Is=1 ] m3

403*0.2 m3 80.600
RAZEM 80.600

22
d.1.2

.1

KNR 2-31
0105-07

Podsypka cementowo-piaskowa z zag szczeniem mechanicznym - 3 cm grubo
warstwy po zag szczeniu

m2

403 m2 403.000
RAZEM 403.000

23
d.1.2

.1

KNR 2-31
0105-08

Podsypka cementowo-piaskowa z zag szczeniem mechanicznym - za ka dy dal-
szy 1 cm grubo  warstwy po zag szczeniu
Krotno  = 2

m2

403 m2 403.000
RAZEM 403.000

24
d.1.2

.1

KNR AT-03
0304-02

MATERIA  POSIADA ZAMAWIAJ CY
Nawierzchnia z kostki granitowej uk adana r cznie na podsypce cementowo-pias-
kowej

m2

403 m2 403.000
RAZEM 403.000

1.2.2 Kostka granitowa uk adana rz dowo
25

d.1.2
.2

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na ca ej szeroko ci terenu przeznaczonego pod
trybunesportow  w gruncie kat. I-IV g boko ci 20 cm

m2

516.9 m2 516.900
RAZEM 516.900

26
d.1.2

.2

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na ca ej szeroko ci jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV - za ka de dalsze 5 cm g boko ci
Krotno  = 5

m2

516.9 m2 516.900
RAZEM 516.900

27
d.1.2

.2

KNR 2-01
0212-08

Roboty ziemne wyk.koparkami podsi biernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio
zmagazynowanej w ha dach z transportem urobku samochodami samowy adow-
czymi na odl.do 1 km - za adunek urobku sk adowanego w ha dach pochodz cego
z korytowania

m3

516.9*0.3 m3 155.070
RAZEM 155.070
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28

d.1.2
.2

KNR 2-01
0214-02

Nak ady uzupe n.za ka de dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-
dami samowy adowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV
Krotno  = 18

m3

516.9*0.3 m3 155.070
RAZEM 155.070

29
d.1.2

.2
analiza indy-
widualna

Op ata za sk adowanie ziemi i humusu m3

516.9*0.3 m3 155.070
RAZEM 155.070

30
d.1.2

.2

KNKRB 1
0221-01

Zag szczenie gruntu kat. I-II walcami ci gnionymi m2

516.9 m2 516.900
RAZEM 516.900

31
d.1.2

.2

KNR 2-31
0401-01

Rowki pod obrze a o wymiarach 20x20 cm m

182.37 m 182.370
RAZEM 182.370

32
d.1.2

.2

KNR 2-31
0402-03

awa pod obrze a m3

0.14*182.37 m3 25.532
RAZEM 25.532

33
d.1.2

.2

KNR 2-31
0407-05

Obrze a granitowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wype nieniem spoin zapraw  cementow .

m

182.37 m 182.370
RAZEM 182.370

34
d.1.2

.2

KNR 2-23
0301-04

enie podk adu na gruncie z piasku gruboziarnistego [ Is=1 ] m3

516.9*0.2 m3 103.380
RAZEM 103.380

35
d.1.2

.2

KNR 2-31
0105-07

Podsypka cementowo-piaskowa z zag szczeniem mechanicznym - 3 cm grubo
warstwy po zag szczeniu

m2

516.9 m2 516.900
RAZEM 516.900

36
d.1.2

.2

KNR 2-31
0105-08

Podsypka cementowo-piaskowa z zag szczeniem mechanicznym - za ka dy dal-
szy 1 cm grubo  warstwy po zag szczeniu
Krotno  = 2

m2

516.9 m2 516.900
RAZEM 516.900

37
d.1.2

.2

KNR AT-03
0304-02

MATERIA  POSIADA ZAMAWIAJ CY
Nawierzchnia z kostki granitowej uk adana r cznie na podsypce cementowo-pias-
kowej

m2

516.9 m2 516.900
RAZEM 516.900

1.2.3 yty granitowe 0,4x0,4 m
38

d.1.2
.3

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na ca ej szeroko ci terenu przeznaczonego pod
trybunesportow  w gruncie kat. I-IV g boko ci 20 cm

m2

0.4*0.4*582 m2 93.120
RAZEM 93.120

39
d.1.2

.3

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na ca ej szeroko ci jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV - za ka de dalsze 5 cm g boko ci
Krotno  = 5

m2

93.12 m2 93.120
RAZEM 93.120

40
d.1.2

.3

KNR 2-01
0212-08

Roboty ziemne wyk.koparkami podsi biernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio
zmagazynowanej w ha dach z transportem urobku samochodami samowy adow-
czymi na odl.do 1 km - za adunek urobku sk adowanego w ha dach pochodz cego
z korytowania

m3

93.12*0.3 m3 27.936
RAZEM 27.936

41
d.1.2

.3

KNR 2-01
0214-02

Nak ady uzupe n.za ka de dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-
dami samowy adowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV
Krotno  = 18

m3

93.12*0.3 m3 27.936
RAZEM 27.936

42
d.1.2

.3
analiza indy-
widualna

Op ata za sk adowanie ziemi i humusu m3
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93.12*0.3 m3 27.936

RAZEM 27.936
43

d.1.2
.3

KNKRB 1
0221-01

Zag szczenie gruntu kat. I-II walcami ci gnionymi m2

93.12 m2 93.120
RAZEM 93.120

44
d.1.2

.3

KNR 2-23
0301-04

enie podk adu na gruncie z piasku gruboziarnistego [ Is=1 ] m3

93.12*0.2 m3 18.624
RAZEM 18.624

45
d.1.2

.3

KNR 2-31
0105-07

Podsypka cementowo-piaskowa z zag szczeniem mechanicznym - 3 cm grubo
warstwy po zag szczeniu

m2

93.12 m2 93.120
RAZEM 93.120

46
d.1.2

.3

KNR 2-31
0105-08

Podsypka cementowo-piaskowa z zag szczeniem mechanicznym - za ka dy dal-
szy 1 cm grubo  warstwy po zag szczeniu

m2

93.12 m2 93.120
RAZEM 93.120

47
d.1.2

.3

KNR AT-03
0304-02

Nawierzchnia z p yt granitowych 0,4x0,4 m gr. 6 cm uk adana r cznie na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

93.12 m2 93.120
RAZEM 93.120

1.2.4 yty a urowe
48

d.1.2
.4

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na ca ej szeroko ci terenu przeznaczonego pod
trybunesportow  w gruncie kat. I-IV g boko ci 20 cm

m2

119.7 m2 119.700
RAZEM 119.700

49
d.1.2

.4

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na ca ej szeroko ci jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV - za ka de dalsze 5 cm g boko ci
Krotno  = 5

m2

119.7 m2 119.700
RAZEM 119.700

50
d.1.2

.4

KNR 2-01
0212-08

Roboty ziemne wyk.koparkami podsi biernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio
zmagazynowanej w ha dach z transportem urobku samochodami samowy adow-
czymi na odl.do 1 km - za adunek urobku sk adowanego w ha dach pochodz cego
z korytowania

m3

119.7*0.3 m3 35.910
RAZEM 35.910

51
d.1.2

.4

KNR 2-01
0214-02

Nak ady uzupe n.za ka de dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-
dami samowy adowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV
Krotno  = 18

m3

119.7*0.3 m3 35.910
RAZEM 35.910

52
d.1.2

.4
analiza indy-
widualna

Op ata za sk adowanie ziemi i humusu m3

119.7*0.3 m3 35.910
RAZEM 35.910

53
d.1.2

.4

KNKRB 1
0221-01

Zag szczenie gruntu kat. I-II walcami ci gnionymi m2

119.7 m2 119.700
RAZEM 119.700

54
d.1.2

.4

KNR 2-23
0301-04

enie podk adu na gruncie z piasku gruboziarnistego [ Is=1 ] m3

119.7*0.2 m3 23.940
RAZEM 23.940

55
d.1.2

.4

KNR 2-31
0105-07

Podsypka cementowo-piaskowa z zag szczeniem mechanicznym - 3 cm grubo
warstwy po zag szczeniu

m2

119.7 m2 119.700
RAZEM 119.700

56
d.1.2

.4

KNR 2-31
0105-08

Podsypka cementowo-piaskowa z zag szczeniem mechanicznym - za ka dy dal-
szy 1 cm grubo  warstwy po zag szczeniu

m2

119.7 m2 119.700
RAZEM 119.700
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57

d.1.2
.4

KNR AT-03
0304-02

Nawierzchnia z p yt a urowych kolor grafitowy, 0,6x0,4 m gr. 8 cm uk adana r cz-
nie na podsypce cementowo-piaskowej

m2

119.7 m2 119.700
RAZEM 119.700

1.3 Wykonanie muru oporowego
58

d.1.3
KNR 2-01
0202-01

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsi biernymi o poj. ki 0.40 m3 w gr.kat.I-II
z transp.urobku samochod.samowy adowczymi na odleg  do 1 km

m3

1.73*22.6*2+1.73*24.6 m3 120.754
RAZEM 120.754

59
d.1.3

KNR 2-01
0214-02

Nak ady uzupe n.za ka de dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-
dami samowy adowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV
Krotno  = 18

m3

poz.58 m3 120.754
RAZEM 120.754

60
d.1.3

KNR 2-02
1101-01

Podk ady betonowe na pod u gruntowym m3

1.20*22.6*0.1*2+1.2*24.6*0.1 m3 8.376
RAZEM 8.376

61
d.1.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i monta  zbrojenia elementów budynków i budowli - pr ty ebrowa-
ne fi 12mm 34GS

t

4.054 t 4.054
RAZEM 4.054

62
d.1.3

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i monta  zbrojenia elementów budynków i budowli - pr ty g adkie o
r. 8 mm

t

0.122 t 0.122
RAZEM 0.122

63
d.1.3

KNR 2-02
0202-03

awy fundamentowe prostok tne elbetowe, szeroko ci do 1,3 m - z zastosowa-
niem pompy do betonu

m3

1.2*0.3*22.6*2+1.2*0.3*24.6 m3 25.128
RAZEM 25.128

64
d.1.3

KNR 2-02
0207-03

ciany elbetowe proste grubo ci 12 cm wysoko ci do 6 m - z zastosowaniem
pompy do betonu

m2

33.3*2+47.62 m2 114.220
RAZEM 114.220

65
d.1.3

KNR 2-02
0207-07

ciany elbetowe - dodatek za ka dy 1 cm ró nicy grubo ci cian - z zastosowa-
niem pompy do betonu
Krotno  = 3

m2

poz.64 m2 114.220
RAZEM 114.220

66
d.1.3

KNR 13-12
0808-04

Licowanie cian p ytkami klinkierowymi m2

(20.03+10.9*2)+(20.03+10.9*2)*0.2 m2 50.196
RAZEM 50.196

1.4 Wykonanie stóp betonowych sceny
67

d.1.4
KNR 2-01
0202-01

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsi biernymi o poj. ki 0.40 m3 w gr.kat.I-II
z transp.urobku samochod.samowy adowczymi na odleg  do 1 km

m3

3.98*4 m3 15.920
RAZEM 15.920

68
d.1.4

KNR 2-01
0214-02

Nak ady uzupe n.za ka de dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-
dami samowy adowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV
Krotno  = 18

m3

poz.67 m3 15.920
RAZEM 15.920

69
d.1.4

KNR 2-02
1101-01

Podk ady betonowe na pod u gruntowym m3

3.14 m3 3.140
RAZEM 3.140

70
d.1.4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i monta  zbrojenia elementów budynków i budowli - pr ty ebrowa-
ne fi 12mm 34GS

t

0.65760 t 0.658
RAZEM 0.658

71
d.1.4

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i monta  zbrojenia elementów budynków i budowli - pr ty g adkie o
r. do 7 mm

t

0.052 t 0.052
RAZEM 0.052

72
d.1.4

KNR 2-02
0202-03

awy fundamentowe prostok tne elbetowe, szeroko ci do 1,3 m - z zastosowa-
niem pompy do betonu

m3

10.55 m3 10.550
RAZEM 10.550

1.5 Wykonanie stóp betonowych zadaszenia akustyka
73

d.1.5
KNR 2-01
0202-01

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsi biernymi o poj. ki 0.40 m3 w gr.kat.I-II
z transp.urobku samochod.samowy adowczymi na odleg  do 1 km

m3

0.576 m3 0.576
RAZEM 0.576
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74

d.1.5
KNR 2-01
0214-02

Nak ady uzupe n.za ka de dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-
dami samowy adowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV
Krotno  = 18

m3

0.576 m3 0.576
RAZEM 0.576

75
d.1.5

KNR 2-02
1101-01

Podk ady betonowe na pod u gruntowym m3

0.064 m3 0.064
RAZEM 0.064

76
d.1.5

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i monta  zbrojenia elementów budynków i budowli - pr ty ebrowa-
ne fi 12mm 34GS

t

38.50/1000 t 0.039
RAZEM 0.039

77
d.1.5

KNR 2-02
0202-03

awy fundamentowe prostok tne elbetowe, szeroko ci do 1,3 m - z zastosowa-
niem pompy do betonu

m3

0.324 m3 0.324
RAZEM 0.324

1.6 Elementy wyposa enia
78

d.1.6 kalk. w asna
Zakup, dostawa oraz monta  balustrad okalaj cych widowni m

67.42 m 67.420
RAZEM 67.420

79
d.1.6 kalk. w asna

Zakup, dostawa oraz monta  konstrukcji zadaszenia akustyka wraz ze s upami
konstrukcyjnymi mocyj cymi- systemowa, 2,5x2,5 m, montowana do stóp funda-
mentowych po czeniami rubowymi

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

80
d.1.6 kalk. w asna

Zakup, dostawa oraz monta  krzese ek widowni szt

570 szt 570.000
RAZEM 570.000

81
d.1.6 kalk. w asna

Zakup, dostawa oraz monta  nowych metalowych zsypów piwnicy wraz z regulacj
wysoko ciow

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

82
d.1.6 kalk. w asna

Zakup, dostawa oraz monta  nowych pacho ków wysuwanych elektronicznych szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

1.7 Tereny zielone
83

d.1.7
KNR 2-21
0207-02

Orka glebogryzark  przyczepn , kat. gruntu III ha

457/10000 ha 0.046
RAZEM 0.046

84
d.1.7

KNR 2-21
0218-03

Roz cielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie p askim m3

457*0.15 m3 68.550
RAZEM 68.550

85
d.1.7 analiza indy-

widualna

Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III z nawo eniem ha

0.046 ha 0.046
RAZEM 0.046

86
d.1.7

KNR 2-23
0208-02

Jednokrotne zag szczanie pod a lub warstwy wegetacyjnej walcem g adkim ha

0.046 ha 0.046
RAZEM 0.046

87
d.1.7 analiza indy-

widualna

Dostawa oraz sadzenie krzewów - tuje szt

39 szt 39.000
RAZEM 39.000

2 ROBOTY ELEKTRYCZNE
2.1 Rozdzielnie
88

d.2.1
KNNR 5
0401-04

Montaz rozdzielic 1,2,3 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

89
d.2.1

Doposa enie rozdzielni g ównej kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2.2 Instalacje elektryczne
90

d.2.2
KNR-W 5-08
0114-04

Monta  listew elektroinstalacyjnych (na ciennych, przypod ogowych i ciennych)
mocowanych przez przykr canie na pod u ceglanym

m
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10 m 10.000

RAZEM 10.000
91

d.2.2
KNR 5-08
0212-01

Kable uk adane w listwach m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

92
d.2.2

KNR 2-01
0701-0202

czne kopanie rowów dla kabli o g boko ci do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w
gruncie kat. III

m

16+27+26+15+32+15 m 131.000
RAZEM 131.000

93
d.2.2

KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych r cznie w gruncie kat. III m3

131*0.6*0.6 m3 47.160
RAZEM 47.160

94
d.2.2

KNNR 5
0706-02

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko ci do 0.6 m m

131 m 131.000
RAZEM 131.000

95
d.2.2

KNNR 5
0707-03

Uk adanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych r cznie m

131+57 m 188.000
RAZEM 188.000

96
d.2.2

KNNR 5
1001-02

Monta  i stawianie s upów o wietleniowych 5m przystosowany do monta u na-
wietlaczy

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

97
d.2.2

KNNR 5
0605-05

Monta  uziomów poziomych w wykopie o g boko ci do 0.8 m; kat.gruntu III m

23 m 23.000
RAZEM 23.000

98
d.2.2

KNNR 5
0606-05

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o d ugo ci 4.5 m (metoda wykonania
udarowa) - grunt kat.III

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

99
d.2.2

KNNR 5
1203-06

Pod czenie przewodów w lampach szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

100
d.2.2

Wykonanie sterowania o wietleniem DALI kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

101
d.2.2

KNNR 5
1003-02

Monta  przewodów do opraw o wietleniowych - wci ganie w s upy, rury os onowe i
wysi gniki przy wysoko ci latar  do 5 m

kpl.prz
ew.

4 kpl.prz
ew.

4.000

RAZEM 4.000
102

d.2.2
KNNR 5
1004-01

Monta  opraw o wietlenia zewn trznego na s upie 5m szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

103
d.2.2 analiza indy-

widualna

Dostarczenie kabla YKXS 3x10 - zasilanie o wietlenia m

116 m 116.000
RAZEM 116.000

104
d.2.2 analiza indy-

widualna

Dostarczenie kabla YKXS 5x10 m

66 m 66.000
RAZEM 66.000

105
d.2.2 analiza indy-

widualna

Dostarczenie kabla YKXS 5x35 m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

106
d.2.2 analiza indy-

widualna

Dostarczenie kabla YKXS 5x70 m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

2.3 Pomiary
107

d.2.3
Wykonanie kompletu pomiarów kpl

1 kpl 1.000
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RAZEM 1.000
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